PLANIMETRIA DI PROGETTO 1-2 (1:500)

KEY-MAP ITINERARIO CICLABILE
-~

Rotatoria Sar%lli

FI-2 Fosso inerbito b=0.75m, Btot = 3.00m, Hmin = 0.75m

| p=0.20%, hyp=0.6m, Lit= 322m

CONDOTTE CALOTTATE | | ‘ | |

DA B-PC1 A B-PC4 ‘ x !
(vd. dettaglio) ‘ * ‘

SPECIFICHE TECNICHE ELEMENTI IDRAULICI IN PEAD-PP
INIZIO ADEGUAMENTO VIA

/_DEL BARGELLO, Pk 0+000.00 i

CONDOTTE >

- ‘JINWZIE)‘ADEGUAMENTO

L=5m DN315

MATERIAL| / CARATTERISTICHE

! | ! o®
L=Tm DN315 | i ; ! ! /‘*\ ‘ L : I — A S N & ! ) ; | — Tubo in polietilene alta densita (PEAD), doppia parete, diametro esterno mm 110 —1200, liscio internamente, corrugato
Al | | | : “ | 'I'I'I'I‘I‘I'I'|'|‘|'|'|'|'|‘|"'|'|"l|"!'-'m”""""""'|"‘|"'I'I'I'I'l'I"III"IIIIIIIIIIIlIIIIIllllllllllllllmlllllwIIIlI!IIIlIIIIII'IIM'I'""""""""':U"'|'|'|'|'|'|'5"l'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'i'JLI'I'I'I'I'I'I'I'I'|'m'|'|'|'|'|'|'i'|'|-II|I|l|l|I|I|I|1|l|-H|l|||l|l|l|nﬁn|n|n||rr|.ﬂ... esternamente, per condotte interrate non in pressione, con classe di rigidita anulare SN8 secondo EN ISO 9969, Prodotto per
pY 1 : ! | — 5 TG R G G GG GG L O G GO DL DL L G DL G AL G G LG D f B " AR INNNANAAANAANANAN AN AN AN | I‘ﬁﬁb#_ coestrusione continua di due pareti secondo norma UNI 10968. Dovrd essere fornito il certificato di resistenza all'abrasione,
‘ MCO10\1—O | | \ : ——— l = = —_— ‘ annnnnnnnnnrsYnnnnnnnnRsAnnAnnARRNR i/ 7/ secondo norma DIN 19566.
‘ | | | ! ‘ “ S e — ——— ‘ ——— ———— — W — — Tubo in polietilene alta densita (PEAD), con parete strutturata di tipo spiralato, diametro interno mm 1500 — 2000, per [
TR O T T T I T T T T T T T T T D T T L L D D T LT D T D T T T — ‘ —— 5 ; = - - ‘ oa— - —— - | | ! T — s ' condotte interrate non in pressione, con classe di rigiditd anulare SN8 secondo EN SO 9969, prodotto per avvolgimento
‘ 1 ‘ : e ‘ - _— - ReELe o ‘ D =1 continuo di profilo a sezione rettangolare su mandrino, con apposite cavitd circolari atte a garantime e aumentarne il momento .
~otA-BA
L G GG G L G D G G G GG GGG DL G GG LG LG D ‘ ‘ | : o " | ‘ ; - — * < d'inerzia secondo norma UNI 10968
- : ! ASCANCELLO 3 A - iz \ \ \ e e—— @ 22 ' ! .
— — ; e e——F : wndors — Tubo in polipropilene (PP), a doppia parete, diametro esterno mm 110 —1200, liscio internamente, corrugato esternamente,
: & T, ‘ =y —— per condotte interrate non in pressione, con classe di rigiditd anulare SN16 secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
- b

continua di due pareti in secondo norma UNI 10968. Dovrd essere fornito il certificato di resistenza all'abrasione.
RESISTENZA ALL’AGGRESSIONE CHIMICA E ALL'ABRASIONE

Resistenza agli agenti chimici testata e certificata secondo norma UNI ISO/TR 7474. COMUNE DI
Resistenza  all'abrasione testata e certificata secondo norma DIN 19566 Parte 2. BOLOGNA
POSA IN OPERA S/
291.80 Secondo norma UNI ENV 1046. Scavo non maggiore di 1,50 volte il diametro esterno della condotta con pareti possibilmente Rotatoriayvia
verticali. Letto di posa in sabbia. Rinfianco del tubo in misto granulare (pezzatura massima 40 mm) cementato, fino a 30 cm de]|'|nd\;§ria
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PdZZEITO ESISTENTE
PROFONDITA 1.65m

I
l Qs conporra N uscma=41.36m s.l.m.
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RETE FOGNARIA DI TIPO
MISTO ESISTENTE
DN 500 CLS

dwﬁ‘;/

o PARTERRE IN CLS CON PISTA CICLABILE

RETE FOGNARIA DI TIPO ~/ - APERTURA OGNI 10m  payMENTAZIONE PERMEABILE
POZZETTO ESISTENTE /| - MISTO ESISTENTE | | | | - | ‘ ‘ |
MISTQ ESISTENTE PROFONDITA 1.59m 5/ DN 500 CLS | ‘ ., | | | | ‘

DN 600 CLS Qs conpora N uscma=41.19m s.l.m. == i
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PARTERRE IN CLS CON_ q < |
APERTURA OGNI 10m | |

4§

sopra la generatrice superiore del tubo. Reinterro di copertura con materiale selezionato proveniente dagli scavi e compattato Ny,
per strati di spessore massimo 30 cm. /
//

STENTI A SERVIZIO
EGGIATA SUD
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RETE DI CADITOIE ESI
DELLA SEMICARR
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CANALETTE

MATERIALI / CARATTERISTICHE

Canaletta in PEAD conforme alla norma EN 1433, lunghezza delle barre 1000 mm, sezione interna netta 200x250mm, con
profilo in accigio zincato di rinforzo sui bordi superiori munito di n'8 inserti filettati M8 per il fissaggio delle griglie,
predisposizione per foro di uscita inferiore con un tubo DE max 200mm.

Griglie in ghisa sferoidale gia imbullonate conformi alla norma EN 1433, classe di carico D 400, lunghezza 498 mm e
larghezza 248 mm, altezza 25mm “filo binder” e 65mm “filo usura” di cui 25mm incassati nel telaio e 40mm a disposizione
per lo posa dell'asfalto drenante, ognuna con quattro bulloni laterali per fissaggio dlla canaletta; il fissaggio deve awvenire con
bulloni M8 in accigio 8.8 TES737. Il peso totale non inferiore a 24 kq.

RESISTENZA ALL’AGGRESSIONE CHIMICA E ALL'ABRASIONE

Resistenza agli agenti chimici testata e certificata secondo norma UNI ISO/TR 7474.

Resistenza all'abrasione testata e certificata secondo norma DIN 19566 Parte 2.

RESISTENZA AL FUOCO

Garantita mediante I'aggiunta di ritardante classe V2 secondo metodo UL94.

NUOVO POZZETTO P1/ |
PROFONDITA 1.33m

conpotra IN uscma=41.10m s.l.m.
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Fosso inerbito b=0.75m, Btot = 3.00m, Hmin = 0.75m
20%, h|.|20=0.6m, Lt°t= 174m

o= 23

Il
o

\§
/ @\\ COMUNE
| 7 Co}
POSA IN OPERA N ‘ o
pOsA Viadotto i o ol

Lo scavo deve prevedere gli ingombri delle tubazioni di scarico, del sottofondo e dei rinfianchi in calcestruzzo. Mattei = i CAST E NAS O

LETTO DI POSA
Basamento in calcestruzzo magro o, se necessario, in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata predisponendo eventuali //
pendenze longitudinali (spessore 20 cm). /

DISPOSIZIONE DEL CANALE

Predisporre gli scarichi ed effettuare il rinfianco laterale in calcestruzzo (spessore 20 cm). Proteggere le griglie dal getto di cls
e, se necessario, effettuare la pulizia finale.

P LAN I M ETRIA D I P ROG ETTO 2'2 ( 1 500) J IFI’AE)’ill:‘dEer:TﬂgNEorrispondere al filo superiore della canaletta.

Il tappeto drenante verrd steso a filo con la canaletta, avendo cura di non intasare la griglia per la posa a "filo binder”;

=== _[tinerario ciclabile esistente

Via i
Tosarem == |tinerario ciclabile di progetto

/
Per la posa a “filo usura” le griglie (di dimensioni maggiorate in altezza) dovranno avere, oltre alle fessure superiori, anche y /k
delle scandlature laterali, in continuazione di quelle principali, tali da conferire all'interno del canale sottostante 'acqua raccolta
dall'asfalto drenante. Ad installazione ultimata le scanalature laterali dovranno essere completamente riempite dall’asfalto e
quindi non essere visibili.

CONDOTTE CALOTTATE
DA B-PC1 A B-PC4

(vd. dettaglio)

FINE ADEGUAMENTO

FI-2 Fosso inerbito b=0.75m, Btot = 3.00m, Hmin = 0.75m L=5m DN315
0=0.20%, hup=0.6m, Liy= 120m | m SRt

MCO11\1-a
L=1m DN315

L=1m D315 | I S N S ! TABELLA MATERIALI
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i | ‘; | SOTTOFONDAZIONI E RIEMPIMENT! :
: : ﬁ — CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO CON 150 Kg/mc DI CEMENTO TIPO 325
O T T T T T T T T T T T T T .|.|.|.|.|.|1|.|.|.|.|.|.|.|l|.|.|.‘!.|.|.|.|l|.|lm CALOTTAMENT| COLLETTORI - 9/
I||||||||||||||||||||||||||||||||||I||||||||||||||||I||||||1I||||||||||||1|||||||||||||||||| ——— — CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON Classe di resistenza 2C20/25
; ‘ ‘ % ‘; OPERE IN CA. :
, wE—— T —— o @ o ——— - CALCESTRUZZO:
B — — E— . - R —— s S e ] — MAGRONE conglomerato cementizio non strutturale:
! ! | — Classe resistenza minima 2 C12/15

-

— MANUFATTI IN C.A: FONDAZIONE ELEVAZIONE
— Classe resistenza minima €28/35 2 (28/35
XF4 2 XF4

Manufatto di controllo Portata
con regolatore di scaricata al
portata recapito
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‘ | — MANUFATTI IN CA. tipo ﬂ

‘ ‘ | MISTO ESISTENTE PROFO
| PARTERRE IN CLS CON PISTA CICLABILE | DN 600 CLS
| APERTURA O‘GN' 10m PAVIMENTAZIONE PERMEABILE 1

NUOVO POZZETTO P2
PROFONDITA 1.20m

Qs conporra v uscma=40.90m  s.l.m.

L=2.7m DN315

| 1 * PARTERRE_IN CLS CON_ q <
| 3 APERTURA OGNI 10m - 3

FONDAZIONE ELEVAZIONE

| | Qs conpotia v uscma=*4
‘ | : L — Classe resistenza minima €25/30
| | | |

|

> 2
! ‘ ‘ ‘, l ! — Classe di esposizione 2 XC2 2
[CANALETTE AD EMBRICI PASSO 10m| NUOVO POZZETTO P1/ | | | |

PROFONDITA 1.33m
conpotTA IN uscma=41.10m s.l.m.

28/35
F4

C
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POZZETTO ESISTENTE
MC011/1a 5.0 PROFONDITA 1.75m

Qs CONDOTTA IN Usan=4O.79m s.l.m.

/

MC 012/1a 5.0 £/

L=4m DN315 — ACCIAI0 PER ARMATURE ORDINARIE:

— Accigio in barre nervate tipo B450C

— COPRIFERRO per elevazioni 35.0 mm
— COPRIFERRO per fondazioni 35.0 mm
— N.B. MATERIALI CONFORMI ALLA NORMA UNI 11104

— OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO, MAGLIA QUADRA 20x20 cm # 10 mm IN CORRISPONDENZA DELLE
SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE (BASE, PARETI, SOLETTA). COPRIFERRO 2.5 cm SOVRAPPOSIZIONI 30 DIAMETRI
Codi Quot Quot Altezza 259733% inergiéo tﬁ=0-7f1>%r Btot = 3.00m, Hmin = 0.75m MANUFATTI PREFABBRICAT! :
odice . uota uota . . - 2U%, Nygp=0.bm, Li= m — TUBI SECONDO UNI EN1916:2004:
manufatto Progressiva testa Quota A Quota B Quota C Quota D fondo pozzetto |Al recapito DN Ricoprimento Base fosso IN CALCESTRUZZO TURBOCENTRIFUGATO A COMPRESSIONE RADIALE CLASSE 3, GIUNTI A BICCHIERE.
(H) MODALITA' DI MESSA IN OPERA: PIANO DI POSA IN CLS MAGRO, RINFIANCO CON MATERIALE PROVENIENTE
m s_|_m_ m s_|_m_ m s_|_m_ m s_|_m_ m S_|_m_ m s_|_m_ m m s_'_m_ mm m m S_|_m_ DAGLI SCAVI OPPORTUNAMENTE VAGLIATO E COMPATTATO A STRATI DI 30cm.

B-PC1 - 42.29 41.43 - - - 41.28 1.01 41.41 315 0.55 - Classe di resstenzo DEL (LS : 2C35/45

ACCIAIO: ARMATO CON GABBIA ELETTROSALDATA, BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATE IN
B-PC2 - 42.29 41.41 - 41.41 - 41.26 1.03 41.39 315 0.57 - STABILIMENTO TIPO B450C

B-PC3 _ 4229 41.39 _ 41.39 _ 41.24 1.05 41.37 315 0.59 _ - POZZETTI E PROLUNCHE PREFABBRICATE SECONDO UNI EN1917:2004:

REALIZZATE IN CLS VIBRATO AVENTE Classe di resistenza 2C32,/40, MUNITO DI IMPRONTE LATERALI
B-PC4 - 42.29 41.37 - 41.37 - 41.22 1.07 41.36 315 0.61 41.33 PER UIMMISSIONE DEI TUBL. POZZETTO DI DIMENSIONI INTERNE COME DA ELABORATO, CON SPESSORE
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ADATTO A CARICHI STRADALI.
| POZZETTI £ | TUBI DOVRANNO ESSERE PRODOTTI E CONTROLLATI, NELLE VARIE FASI DELLA PRODUZIONE, DA
AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMA AZIENDALE UNI EN ISO 9001:2000.

N.B.: Per tutte dltre caratteristiche si rimanda alla scheda tecnica fornita dal produttore

— CANALIZZAZIONI E ACCESSORI: CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO CON Classe di resistenza 2€25/30 MPa

DETTAGL'O §C(a:|ﬁ§0|CO SEZ A_A MANUFATTO Dl CONTROLLO i REGOLAZ'ONE DELLA PORTATA PART'COLARE TRlNCEA DI SCAVO é?XQMT_?Mg\%NO I?:El;fg EIL.‘E'IJEOSALDATA IN'BARRE DI ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO IN NOTA UNITA DI MISU RA

— CANALETTA RETTANGOLARE IN CAV:

SCARICO IN FOSSO/CANALE RIVESTITO i SEZIONE A-A i SCALA 1:50 CON CALOTTAMENTO Classe di resistenza 2C32/40con fondo con forma o V (DIN 19580 en 124/Din 1229)

. Nel disegno sono state utilizzate le seguenti unita di misura
o O} - o 2
RECINZIONE STRATO DI RICOPRIMENTO < 80 cm SOTTO STRADA FOGNOLI PREFABBRICATI IN STABILIMENTO: CALCESTRUZZO Classe di resistenza 245/55, ACCIAIO TIPO B450C

. — CANALETTA AD EMBRICI: CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON Classe di resistenza2C20/25 VIBRATO
SCALA 1:50 o o STRATO DIRICOPRIMENTO < 50 cm SOTTO MARCIAPIEDE DISPOSITIVI DI CORONAMENTO : / Per le lunghezze nelle planimetrie e nei profili, METRI (se non diversamente specificato);

= — CHIUSINI E GRIGLIE CARRABILI CON CONTROTELAIO IN GHISA SFEROIDALE SECONDO UNI EN 124 — Classe D400 Per le lunghezze delle carpenterie e delle armature delle opere in c.a., CENTIMETRI (se non diversamente specificato);
RINFIANCO IN ’ %q i SIGILLATURE : Per le lunghezze delle opere metalliche, MILLIMETRI (se non diversamente specificato);
CLS NON STUTTURAL — MALTA REOPLASTICA A RITIRO COMPENSATO Per le quote altimetriche, METRI SUL LIVELLO DEL MARE (se non diversamente specificato);
Ci25 N TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO : Per gli angoli nei tracciamenti stradali, GRADI CENTESIMALI (se non diversamente specificato);

SIX = - PVC RIGIDO TIPO 303/1 SERIE PESANTE (UNI EN 1401-1/1998) - PE a.d. per condotte di scarico Per gli angoli nelle opere d'arte, GRADI SESSAGESIMALI (se non diversamente specificato).
1 interrate non in pressione con profilo di parete strutturato di tipo spiralato (DIN16961)

~ REGOLATORE DI PORTATA
PIANTA
PARTERRE C <]| D D A|D O
TUBAZIONE DI SCARICO

-

SOGLIA DI SFIORO RINFIANCO IN
AN _4 MISTO CEMENTATO

LUCE
TARATA

, PISTA CICLABLE LN CLS VIA BARGELLO MANUFATTO DI CONTROLLO DELLA PORTATA MCO10\1—a
, FQSSO TIPO 'FI’ SE;)FEEATORE IN PEAD/PP DN*x
NUOVO POZZETTO D'ISPEZIONE P PARTERRE IN CLS i FI-2 FOSSO_INERBITO DI LAMINAZIONE \ PARAPETTO \ (FRONTALE O LATERALE) Y

T T T
100X100cm IN CAV CON CON APERTURE AD - i
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE 1.43 070 , INTERASSE 10m \ b=0.75m, Hyy=0.75m . gf
B

Py d
UNI EN1433 classe D400) ! ! ~ (‘) -~
QUOTA STRADA 42.28 T
. qzr 4!_1 = 7 P
@Q 41.36 pres “\%Iz SOGLIA DI SFIORO H=41.86/// -
LY S ~< ~F L f' | \\ ) o [ DN315 | DN400 | DNS00 | DN630 [ DN800 | DN1000 | DN1200

= TR 020% . 27|38 ™~ 4136 2 —L- 0.25
2l 4 1. . .20% 41.96 L . = $°3 DN | 315 400 500 630 800 1000 1200
SABRAPN — N4 s i < . & \ cts WAGRO AL 0 T 0 [ 5 [ 5 [ 0| 5 | »
> MISTA_ESISTENTE TUBO DI SCARICO ' ' — Classe C12/15 TABELLA MATERIALI

S
RETE FOGNARIA Attraversamento 8315 pend 0,27% /25
e DNS15_IN_PR_CON REGOLATORE DI + S

CALOTTA IN CLS

A B s NOTA BENE :
T)I-IZGF(’)(SQTI%?E _QP_ \ ot \ = - TUTTE LE TUBAZIONI E | POZZETTI SARANNO TRATTATI INTERNAMENTE CON RESINE EPOSSIDICHE SPESSORE
0

LETTO DI POSA LETTO DI POSA \ min. 100 micron

é o o | °
\ yd

A (monte)

0.75
0.64

N\
0.60

13
1T

C (monte)
\V/

i 1.30 1 10.85 i PORTATA

PARAPETTO SEZIONE C-C SOTTOFONDAZIONI E RIEMPIMENTI : ~ POZZETT, MANUFATTIDI CONTROLLO E PROLUNCHE PREFABBRICATE SECONDO

— CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO CON 150 Kg/mc DI CEMENTO TIPO  UNI EN1917:2004:
95 REALIZZATE IN' CLS VIBRATO AVENTE Classe di resistenza 2C32/40, MUNITO

CALOTTAMENTI COLLETTORI : DI IMPRONTE LATERALI PER L'IMMISSIONE DEI TUBI. POZZETTO DI DIMENSIONI

" CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON Classe di resistenza 620,25 INTERNE COME DA ELABORATO, CON SPESSORE ADATTO A CARICHI STRADAL. ’’ .
OPERE IN CA. : | POZZETTI E | TUBI DOVRANNO ESSERE PRODOTTI E CONTROLLATI, NELLE auto Strade e r / I ta / I a
POZZETTO IN CAV CON SIFONE e e, VARIE FASI DELLA PRODUZIONE, DA AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

A (monte)

.- = FOSSO TIPO 'FI’
gL ) ® ™ ®

F05S0 RVESTITO IN 023050429050, 050 023 100 74{//\
CLS (L=1.00 m) 1.45 0.25 1.75 .25 R

T 870 T

2

— MAGRONE conglomerato cementizio non strutturale: DI SISTEMA AZIENDALE UNI EN IS0 9001:2000.
SCALA 1:50 — Classe resistenza minima 2 C12/15 N.B.: Per tutte altre caratteristiche si rimanda alla scheda tecnica fornita
— MANUFATTI IN C.A: dal produttore

PIANTA SEZIONE — Classe resistenza minima 2 C28/35 — CANALIZZAZIONI E ACCESSORI: CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO CON AU TO ST RADA ( A1l 4) BOLOG NA - BARI -TARAN TO

~ Closse di esposizione > XF4 Classe di resistenza 2C25/30 MPa ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA IN
BARRE DI ACCIAI0 AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO IN' STABILIMENTO
1 ~ ACCIMIO PER ARMATURE ORDINARIE: TIPO B450A TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO
= Accigio in barre nervate tipo B450C — CANALETTA RETTANGOLARE IN CAV: Classe di resistenza 2C32/40con fondo
[ ] - . — — e

LI, — COPRIFERRO per elevazioni 35.0 mm con forma a V (DN 19580 en 124/Din 1229)
v s — COPRIFERRO per fondazioni 35.0 mm — FOGNOLI PREFABBRICATI IN' STABILIMENTO: CALCESTRUZZO Classe di

- = W KK — N.B. MATERIALI CONFORMI ALLA NORMA UNI 11104 resistenza 245,/55, ACCIAIO TIPO B450C POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA
N N : . .
coMmITo 68} A ///\ — OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO, MAGLIA QUADRA 20x20 cm ¢ 10 mm  CANALETTA AD EMBRICI: CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON Closse di

| TAPPO DI N A IN CORRISPONDENZA DELLE Bﬁgggg%mz%{z%gggﬁmmm _ AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA
- REGOLATORE DI PORT, 92 - ézg} > — . 1SPRACNE——— KA , SUPERFIC) ESTERNE ED INIERNE (BASE, PARET, SOLETTA). COPRFERRO 25 ~"Cysiu £ GRCLIE CARRABILI CON CONTROTELAID IN GHISA SFEROIDALE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE VIARIA DI ADDUZIONE
o

N

/s
B (monte)

N 1.04 1 0.2 0.80

DETTAGLIO SCARICO SEZ. B-B

Scala 1:50 SEZIONE B-B

SETTO DISOLEATORE

N,

[~}

TUBAZIONE DI SCARICO

e o3 N PEAD/PP DN RIS
$ (FRONTALE O LATERALE) A (monte) , C (monte)

\
~

3.70

N
N

1.04

2

025  1.20
T

o
-

FOSSO TIPO FI’

A (monte) |

-

—U1 —9—

P.C. _.._Gf
N

1 N =

hmax

PARTERRE
n PISTA CICLABILE ; INCLS | VIA BARGELLO MANUFATTO DI CONTROLLO DELLA PORTATA MCO11\1L—0
T T T T T

NUOVO POZZETTO D'ISPEZIONE P2 PARTERRE IN CLS QF. ingresso =
100X100cm IN CAV CON CON APERTURE AD i Q X

—
0.40, 0.60 Q.12 . SECONDO UNI EN 124 - Classe D400
ot T = = i SECONDb i TSI 201 SGLLATURE LUNGO SAVENA LOTTO 3
5 SEZIONE D-D 0 :

— MALTA REOPLASTICA A RITIRO COMPENSATO
IN CALCESTRUZZO TURBOCENTRIFUGATO A COMPRESSIONE RADIALE CLASSE
: ¥, GIUNT A BICCHERE. TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO
TUBAZIONE IN

PEAD DN 315

//; MODALITA" DI MESSA IN OPERA: PIANO DI POSA IN CLS MAGRO, - PVC RIGIDO TIPO 303/1 SERIE PESANTE (UNI EN 1401-1/1998) — PE PROG ETTO D EFl N |T|VO
N
¢

Var.
oy
T
=0.10

N

|
hmin

VAN
SPGLIA DI SFIORO

o)

N\
%
AN

B (monte)

RINFIANCO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI OPPORTUNAMENTE a.d. per condotte di scarico interrate non in pressione con profilo di parete
VAGLIATO E COMPATTATO A STRATI DI 30cm. strutturato di tipo spiralato (DIN16961)

o SETTO DISOLEATORE o

A

[
7

7
7
7L

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE 049, 0.70 INTERASSE 10m NN

UNI EN1433 classe D400) o ’
QUOTA STRADA 41.95
FOSSO RIVESTITO IN

———— —— R 3

Classe di resistenza DEL CLS : 2C35/45 NOTA BENE :

—q
0
<
o

ACCIAIO: ARMATO CON GABBIA ELETTROSALDATA, BARRE AD ADERENZA
\ MIGLIORATA CONTROLLATE IN STABILIMENTO TIPO B450C I;ESTILhJITIETEEIID-(ESgIUD?éﬁISNSIPESIS(;SEZ ZETII SARANNO TRATTATI INTERNAVEENTE. CON INTERVE NTI S U L TE RRITORI O

min. 100 micron

N\ {/\<\// NN
T | NP SOGLIA-DI SFIORQ_H=41.79 (R CLS (L=1.00 m) & / ////\\

B A\
4107 &) |18 - | E——
2722
TUBO DI SCARICO = ey ~ —— 0% LU NS

] 0.50 9:29 0.50 .23 0.50
DN315 IN Pead - Q -~ le <y S
PROVENIENTE DA S/
< RETE FOGNARIA Attraversamento 8315 pend 0,2%
—4

. 2 1.95 25 100 02
MC012/1-a - [ DN isTa esisTene TUBO DI SCARICO | | ¢ : ¢

3.70
=< 40,90 DN315 IN_PP_CON REGOLATORE DI
#\SV 10.12 CALOTTA IN CLS FORTATA

0.60
0.68
0.56
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DISEGNI SPECIFICI

0LS. MAGRO EMBRICI Il pozzetto sard costituito da un’ispezione di linea con I'estremitd superiore per il collegamento con tubo DN630, una prolunga
FI2 0.75 |1.125| 3.00 0.75 0.60 1.25 3.00 1.85 Classe C12/15

FOSSO INERBITO POZZETTO IN CAV CON CADITOIA DETTAGLIO SCARICO AD EMBRICI PASSAMURO PER POZZETTI IN CLS

FOSSO TIPO 'FI’

INERBITO

sferoidale. La piastra dovrd poggiare sul misto granulare cementato senza interferire con la prolunga in PEAD e dovrd quindi
n n
TIPOLOGIA "FI SCALA 1:20 SCALA 1:20 SCALA 1:20

avere un foro minimo di 5 cm maggiore del raggio del pozzetto. IL PROGETTISTA SPECIALISTICO IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL DIRETTORE TECNICO
SCALA 1:20 PIANTA

Progressivo Rev.

Tutte le giunzioni fra elementi in PEAD verranno effettuate mediante quarnizioni elastomeriche. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
LINEA BIANCA BANCHINA L ‘ 0.70 ’ PASSAMURO IN PEAD /\.Z

C OLLE GAMENTI ENGINEER COORDINATOR: SUPPORTO SPECIALISTICO: REVISIONE

Il pozzetto dovrd essere installato su un letto di sabbia e dovrd essere rinfiancato con misto granulare cementato. Ord. Ingg. Milano N. A26796 Ord. Ingg. Bologna n. 6007/A Ord. Ingg. Milano N. A26796
CORDOLO ELEMENTO CORRENTE SEZIONE X=X

N %
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TUBO/DN D L CORDOLO IN CLS / /

Chiusini in ghisa sferoidale classe D400 con passo d’uomo diametro 600 mm. Ing. Gianluca Salvatore Spinazzola Ing. Fabio Serrau Ing. Gianluca Salvatore Spinazzola
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tenuta in EPDM conformi alla norma EN 681-1. Le quarnizioni ad anello a corredo di bicchieri o manicotti devono garantire la TE( : N E rd. Ingg. bologna n.
tenuta delle giunzioni e la costanza nel tempo delle caratteristiche. Le giunzioni si effettueranno lubrificando la guarnizione ed il
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CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE X bicchiere o manicotto con apposito lubrificante (grasso od olio siliconato, vaseling, ecc.). \\/ Sustainable

Engineering

CONDOTTE E CANALETTE REDATTO: VERIFICATO:

Pozzetto in polietilene, prodotto con polietilene vergine al 100%, avente densitd 0.930 kg/dmc (IS0 1183). Responsabile Strade T-A. - Strade
200 250 120 T

QR

Il pozzetto sard costituito da un fondello con I'estremita superiore predisposta per il collegamento con tubo DN630, una
prolunga con tubo in PEAD DN630, ed una piastra finale in C.A., spessore min 20 cm, di ripartizione dei carichi con chiusino in CODICE IDENTIFICATIVO ORDINATORE
ghisa sferoidale. La piastra dovrd poggiare sul misto granulare cementato senza interferire con la prolunga in PEAD e dovrd RIFERIMENTO PROGETTO RIFERIMENTO DIRETTORIO RIFERIMENTO ELABORATO
quindi avere un foro minimo di 5 cm maggiore del raggio del pozzetto. Codice Commessa Lolto, Sub-Prog, Fase |Capitolo | Paragrafo wBS Parte d'opera Tip. | Disciplina
250 | 330 | 140 ﬁ St
315 400 | 160 B Y - T
400 | 500 | 200 e T
4 8 BLOCCAGGIO CON TONDINI 500 650 | 240 | [ e e
IS

Tutte le giunzioni fra elementi in PEAD verranno effettuate mediante quarnizioni elastomeriche. Cos Appeto SCALA
DI FERRO #24/80 ' ELEMENTO CORRENTE 630 | 800 | 230 /b‘ P
L

%

UNI EN1433 classe
\—D400—GRIGLIA 50x50 A

! o
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE o i
UNI EN1433 classe D400

A Gli allacciamenti delle canalette al collettore sottostante avvengono mediante un DN 160 mm in PEAD con guarnizione a
A garanzia di tenuta sia sulla canaletta che sul collettore.

CONTROLLO E COLLAUDO

COLLAUDO VISTO DEL COMMITTENTE VISTO DEL CONCEDENTE
Secondo UNI EN 1610 (novembre 1999) AR

REQUISITI PRESTAZIONALI T /
II'procedimento di controllo di condotte, canalette e manufatti d'ispezione in polietilene dovra essere identificato con procedure interne del fabbricante che deve amm‘ollpe r Iltalla @

tire lo svolgimento dell ist i ta all I ione. | fatti formi all NI1 PrEN
B ot ool Mo el s o U 1

Ing. Fabio Visintin PER LA P} TTURE DI TRASPORTO A RETE

NOTA: INERBIMENTO MEDIANTE SEMINA A SPAGLIO
DI MISCUGLIO DI ERBE DA PRATO PERENNI
IN MISURA DI 200 kg DI SEME PER ETTARO
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ELEMENTO IMBOCCO

Chiusini in ghisa sferoidale classe D400 con passo d’uomo diametro 600 mm.
Il pozzetto dovrd essere installato su un letto di sabbia e dovrd essere rinfiancato con misto granulare cementato. 1 1 1454 OOOO PD IT |06 VLOO5 00000 D IDR 0051 0 1:500
800 | 1000 | 260 ANELLO IN PEAD

spessore 20mm
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E | SISTEMI INFORMATIVI
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POZZETTI DI ISPEZIONE MATERIALI / CARATTERISTICHE CAMERETTA DI ISPEZIONE A T Cameretta di ispezione lineare, di polietilene vergine al 100%, con densità 0.930 kg/dmc (ISO 1183). Il pozzetto sarà costituito da un'ispezione di linea con l'estremità superiore per il collegamento con tubo DN630, una prolunga con tubo in PEAD DN630, ed una piastra finale in C.A., spessore min 20 cm, di ripartizione dei carichi con chiusino in ghisa sferoidale. La piastra dovrà poggiare sul misto granulare cementato senza interferire con la prolunga in PEAD e dovrà quindi avere un foro minimo di 5 cm maggiore del raggio del pozzetto. Tutte le giunzioni fra elementi in PEAD verranno effettuate mediante guarnizioni elastomeriche. Chiusini in ghisa sferoidale classe D400 con passo d'uomo diametro 600 mm. Il pozzetto dovrà essere installato su un letto di sabbia  e dovrà essere rinfiancato con misto granulare cementato. FONDELLO STAMPATO IN PEAD Pozzetto in polietilene, prodotto con polietilene vergine al 100%, avente densità 0.930 kg/dmc (ISO 1183). Il pozzetto sarà costituito da un fondello con l'estremità superiore predisposta per il collegamento con tubo DN630, una prolunga con tubo in PEAD DN630, ed una piastra finale in C.A., spessore min 20 cm, di ripartizione dei carichi con chiusino in ghisa sferoidale. La piastra dovrà poggiare sul misto granulare cementato senza interferire con la prolunga in PEAD e dovrà quindi avere un foro minimo di 5 cm maggiore del raggio del pozzetto. Tutte le giunzioni fra elementi in PEAD verranno effettuate mediante guarnizioni elastomeriche. Chiusini in ghisa sferoidale classe D400 con passo d'uomo diametro 600 mm. Il pozzetto dovrà essere installato su un letto di sabbia e dovrà essere rinfiancato con misto granulare cementato. COLLEGAMENTI CONDOTTE/CONDOTTE E POZZETTI/CONDOTTE Il collegamento fra elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto di giunzione con apposite guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM conformi alla norma EN 681-1. Le guarnizioni ad anello a corredo di bicchieri o manicotti devono garantire la tenuta delle giunzioni e la costanza nel tempo delle caratteristiche. Le giunzioni si effettueranno lubrificando la guarnizione ed il bicchiere o manicotto con apposito lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, ecc.). CONDOTTE E CANALETTE Gli allacciamenti delle canalette al collettore sottostante avvengono mediante un DN 160 mm in PEAD con guarnizione a garanzia di tenuta sia sulla canaletta che sul collettore. CONTROLLO E COLLAUDO COLLAUDO Secondo UNI EN 1610 (novembre 1999) REQUISITI PRESTAZIONALI 

AutoCAD SHX Text
SPECIFICHE TECNICHE ELEMENTI IDRAULICI IN PEAD-PP CONDOTTE  MATERIALI / CARATTERISTICHE - Tubo in polietilene alta densità (PEAD), doppia parete, diametro esterno mm 110 -1200, liscio internamente, corrugato esternamente, per condotte interrate non in pressione, con classe di rigidità anulare SN8 secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua di due pareti secondo norma UNI 10968. Dovrà essere fornito il certificato di resistenza all'abrasione, secondo norma DIN 19566. - Tubo in polietilene alta densità (PEAD), con parete strutturata di tipo spiralato, diametro interno mm 1500 - 2000, per condotte interrate non in pressione, con classe di rigidità anulare SN8 secondo EN ISO 9969, prodotto per avvolgimento continuo di profilo a sezione rettangolare su mandrino, con apposite cavità circolari atte a garantirne e aumentarne il momento d'inerzia secondo norma UNI 10968. - Tubo in polipropilene (PP), a doppia parete, diametro esterno mm 110 -1200, liscio internamente, corrugato esternamente, per condotte interrate non in pressione, con classe di rigidità anulare SN16 secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua di due pareti in secondo norma UNI 10968. Dovrà essere fornito il certificato di resistenza all'abrasione. RESISTENZA ALL'AGGRESSIONE CHIMICA E ALL'ABRASIONE Resistenza agli agenti chimici testata e certificata secondo norma UNI ISO/TR 7474. Resistenza  all'abrasione testata e certificata secondo norma DIN 19566 Parte 2. POSA IN OPERA Secondo norma UNI ENV 1046. Scavo non maggiore di 1,50 volte il diametro esterno della condotta con pareti possibilmente verticali. Letto di posa in sabbia. Rinfianco del tubo in misto granulare (pezzatura massima 40 mm) cementato, fino a 30 cm sopra la generatrice superiore del tubo. Reinterro di copertura con materiale selezionato proveniente dagli scavi e compattato per strati di spessore massimo 30 cm. CANALETTE MATERIALI / CARATTERISTICHE Canaletta in PEAD conforme alla norma EN 1433, lunghezza delle barre 1000 mm, sezione interna netta 200x250mm, con profilo in acciaio zincato di rinforzo sui bordi superiori munito di n°8 inserti filettati M8 per il fissaggio delle griglie, predisposizione per foro di uscita inferiore con un tubo DE max 200mm. Griglie in ghisa sferoidale già imbullonate conformi alla norma EN 1433, classe di carico D 400, lunghezza 498 mm e larghezza 248 mm, altezza 25mm "filo binder" e 65mm "filo usura" di cui 25mm incassati nel telaio e 40mm a disposizione per la posa dell'asfalto drenante, ognuna con quattro bulloni laterali per fissaggio alla canaletta; il fissaggio deve avvenire con bulloni M8 in acciaio 8.8 TE5737. Il peso totale non inferiore a 24 kg. RESISTENZA ALL'AGGRESSIONE CHIMICA E ALL'ABRASIONE RESISTENZA AL FUOCO Garantita mediante l'aggiunta di ritardante classe V2 secondo metodo UL94. POSA IN OPERA SCAVO LETTO DI POSA Basamento in calcestruzzo magro o, se necessario, in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata predisponendo eventuali pendenze longitudinali (spessore 20 cm). DISPOSIZIONE DEL CANALE Predisporre gli scarichi ed effettuare il rinfianco laterale in calcestruzzo (spessore 20 cm). Proteggere le griglie dal getto di cls e, se necessario, effettuare la pulizia finale. PAVIMENTAZIONE Il binder deve corrispondere al filo superiore della canaletta. Il tappeto drenante verrà steso a filo con la canaletta, avendo cura di non intasare la griglia per la posa a "filo binder"; Per la posa a "filo usura" le griglie (di dimensioni maggiorate in altezza) dovranno avere, oltre alle fessure superiori, anche delle scanalature laterali, in continuazione di quelle principali, tali da conferire all'interno del canale sottostante l'acqua raccolta dall'asfalto drenante. Ad installazione ultimata le scanalature laterali dovranno essere completamente riempite dall'asfalto e quindi non essere visibili.
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